乐山市市中区住房和城乡建设局
[bookmark: OLE_LINK1]关于公开征求《乐山市市中区城市更新老旧街区-老旧街道、老旧道路整治工程机非隔离带绿化移植》社会意见的公告


[bookmark: OLE_LINK2]为了推进乐山市市中区城市更新老旧街区-老旧街道、老旧道路整治工程顺利实施，计划对项目范围内影响施工的机非隔离带内树木、灌木、地被植物进行移植。现将有关事项公告如下：
1、 项目基本信息
1. 项目名称：乐山市市中区城市更新老旧街区-老旧街道、老旧道路整治工程
2. 项目地点：乐青路通江派出所至万达广场段
2、 树木移植原因
根据项目建设需要，对范围内机非隔离带树木、灌木、地被植物进行保护性移栽，项目建成后将对部分绿化进行改造提升。
3、 计划移植时间
计划于10月下旬开展树木移植作业。
四、移植成活保障措施
为尽可能保证移植树木成活率，拟采取以下措施予以保障：
1．施工严格按照园林树木移植操作技术规程，提前断根缩坨、平衡修剪，选择休眠期移栽，挖掘时保证足够大的土球并严密包扎，运输中遮荫保湿，运输过程中要防止苗木遭到暴晒、雨淋和二次机械损伤。
2．为确保乔木移植后的成活率，后期管护需采取系统性措施：定植后应立即浇透定根水并设立牢固支撑，通过树体输液和枝叶喷雾补充水分与营养，夏季搭设遮荫棚以减少蒸腾；同时定期监测土壤墒情与树木生长状态，及时防治病虫害，冬季还需采取防寒保温措施，通过持续精细化管理直至树木完全恢复生长势。
主要措施如下：
大树移植后第一年是关键，围绕以提高树木成活率为中心的全面养护管理工作。设立专人，制定具体养护措施，进行养护管理。树移植后进行修剪，去蘖、定芽，成活生长后再逐步改变培养树型。对易发生病虫害的树木，有专人经常观察，采取措施及时防治。专人看管维护，防止自然灾害与人为破坏。冬季气温偏低，为确保新植大树成活，采用草绳绕干的方法进行防寒。
 （一）浇水管理
1、 浇水频率
移植后的树木需要保持土壤湿润，但不能积水。在移植后的初期，一般每天早晚各浇一次水，根据天气情况和土壤湿度适当调整。随着树木的生长和根系的恢复，可以逐渐减少浇水频率。例如，一周后如果天气晴朗且土壤不太干，可以2-3天浇一次水。
2、 浇水量控制
浇水量要根据树木大小、土壤质地和天气情况来确定。一般每次浇水要使土壤湿透，以土球周围的土壤湿润为宜。对于较小的树木，每次浇水量可能在10-20升左右；对于较大的树木，浇水量可能需要50-100升甚至更多。
 （二）施肥管理
1、 肥料选择
根据树木的品种和生长阶段选择合适的肥料。对于大多数树木，在生长初期可以施一些氮肥，促进枝叶生长，如尿素，每株每次施用量为0.5-1千克。在树木开花结果期，要增加磷钾肥的施用量，如磷酸二氢钾，每株每次施用量为02-  05千克。
2、 施肥方法
施肥可以采用环状施肥、放射状施肥或穴施等方法。环状施肥是在树冠投影外围挖一条宽30-40厘米、深20-30厘米的环形沟，将肥料均匀施入沟内，然后覆土。放射状施肥是从树干基部向外挖4-6条放射状的沟，沟长至树冠投影外围，宽30-40厘米，深20-30厘米，将肥料施入沟内覆土。穴施是在树冠投影下挖若干个深20-30厘米的洞穴，将肥料施入洞穴后覆土。施肥时间一般在春季和秋季，避免在夏季高温时段施肥。
 （三）修剪整形
1、 修剪目的
通过修剪，去除病枝、枯枝、过密枝等，减少树木的养分消耗，改善树木的通风透光条件，促进树木健康生长，同时也能塑造美观的树形。
2、 修剪方法
在移植后的第一年，主要进行轻剪，去除明显的病枝、枯枝和影响树形的过密枝。对于一些生长旺盛的枝条，可以适当短截，促进侧枝生长。随着树木的生长，根据树形要求进行进一步的修剪整形。例如，对于球形树冠的树木，要定期修剪边缘的枝条，保持树冠的圆润。修剪时要使用锋利的工具，确保剪口平整，避免撕裂树皮。
 （四）病虫害防治
1、 预防措施
定期对树木进行检查，保持树木周围环境清洁，及时清除落叶、枯枝等杂物，减少病虫害的滋生场所。在春季和秋季，可以对树木喷洒一些预防性的农药，如波尔多液，每隔10-15天喷洒一次，连续喷洒2-3次。
2、 病虫害治理
一旦发现病虫害，要及时采取措施进行治理。对于虫害，可以采用生物防治、物理防治或化学防治等方法。生物防治如释放天敌昆虫，物理防治如设置诱虫灯，化学防治则要选择合适的农药，按照说明书的要求进行喷洒。对于病害，要及时清除病叶、病枝，然后喷洒相应的杀菌剂进行治疗。例如，对于白粉病，可以喷洒粉锈宁等杀菌剂。
 （五）支撑与固定
1、 支撑材料
在树木定植后，要及时进行支撑固定。支撑材料可以选用木棍、竹竿或金属支架等。支撑材料的长度和强度要根据树木的大小和风力情况来确定。
2、 支撑方法
将支撑材料一端固定在树干上，一般在树干高度的2/3  3/4处，用绳子或铁丝将支撑材料与树干绑紧，注意不要损伤树皮。支撑材料的另一端埋入地下，埋入深度为30-50厘米，然后用土夯实。对于较大的树木，可能需要设置多个支撑点，以确保树木稳固。在大风天气来临前，要检查支撑是否牢固，如有松动及时加固。
五、公众意见反馈
如您对乐山市市中区城市更新老旧街区-老旧街道、老旧道路整治工程绿化移植有异议及建议意见，请于10月16日至10月22日通过以下方式反馈给我们，逾期不再受理。        
联系人：陈磊
联系电话：0833-2104144
[bookmark: _GoBack]电子邮箱：438601514＠qq.com。
感谢您对本项目的关注和支持，以及对城市建设和生态环境保护工作的理解与配合。

附件：乐山市市中区城市更新老旧街区-老旧街道、老旧道路整治工程机非隔离带绿化移植清单

