关于2022年3月17日拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目年产1万吨沥青混凝土拌合站改建工程项目环境影响报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为2022年3月17日-2022年3月23日（共5个工作日）。
联系电话：0833－2103779
传 　 真：0833-2133332
地       址：乐山市市中区白燕路830号乐山市市中区生态环境局环境准入和督察股
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
拟批准的建设项目
	序号
	项目
名称
	建设
地点
	建设
单位
	环境影响
评价机构
	项目
概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	年产1万吨沥青混凝土拌合站改建工程项目
	 绵竹 镇（街道）天空山村五组（原冷水寺村一组）
	乐山市大川建设有限公司
	南京国环科技股份有限公司
	淘汰现有1万t/a沥青拌合料生产线，在厂区空地新建1万t/a沥青拌合料生产线，工艺不变，主要是更新设备，同时设置改进配套环保设施；同时，对厂区车间平面布置进行调整，主要对骨料堆场进行优化调整，由原来的露天堆放改为三面加顶封闭式堆放。

	一、施工期主要污染物产生、排放情况分析

1、施工期扬尘、废气

（1）扬尘

施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子为总悬浮颗粒物（TSP），扬尘以无组织排放的形式，借助风力在施工现场引起空气环境TSP指标升高。

施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，施工期工程量主要为道路硬化、沥青搅拌站主楼建设及骨料堆场建设，本项目在今后施工过程中产生粉尘量较少，施工期扬尘的主要原因是砂石料露天堆场、裸露场地、水泥堆放等产生的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。

（2）废气

施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO和NOx，属无组织间隙性排放。

本项目施工期为3个月，在施工工程中用到的推土机、挖掘机、装载机及运输卡车，按耗油75t/a计，约排放有害物质烯烃类有机物1.5～2t、CO4.5～5t、SO2 0.2～0.25t、NOx 0.8～1.0t。项目施工场地空旷，扩散条件较好，CO不会产生局部浓度过高的情况，对环境影响较小。

2、施工期废水

（1）生活污水

本项目剩余工程量较少，在剩余工程量中该项目施工期的施工人员预计为15人，本项目施工场地施工人员依托现有项目食堂就餐，生活污水依托现有项目化粪池处理。

（2）施工废水

本项目施工期涉及用水和排水的阶段主要是结构阶段和装修阶段，在土石方阶段几乎不产生施工废水，施工废水主要来自于混凝土养护、机械冲洗、场地冲洗等。本项目混凝土拟主要采用商品混凝土供给，施工期废水的产生量很少，主要污染因子为SS。项目施工时拟设置施工废水收集池，将引入池中的废水进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，经过沉淀处理后的施工废水用于建筑材料的冲洗和施工场地洒水降尘。对一些施工废水产生量较少的工序，一般采取在施工现场就地排放，自然蒸发的方式，不外排。

3、施工噪声

根据噪声影响程度不同，将施工过程分为四个阶段：土石方阶段、打桩阶段、结构阶段和装修阶段。由于项目已经完成利旧和部分利旧建设的内容，剩余少量工程量，主要为道路硬化、沥青搅拌站主楼建设及骨料堆场建设等单元及辅助工程的建设。

（1）主体工程、附属工程建设阶段

该阶段使用的设备种类较多。主要噪声源有：振捣机、切割机、轻型载重车。

（2）装修、安装阶段

辅助设备：如电锯、砂轮锯等。其中最主要的噪声源是振捣棒等设备，其声功率级为100~105dB。

表4-1部分施工机械噪声声级
施工机械声级
主体工程、附属工程建设阶段

振捣机

100~105

切割机

100~105

轻型载重车

70

装修、安装阶段

电钻

100

手工锯

100~105

多功能木工刨

90~100

轻型载重车

70

4、固体废弃物

本项目施工期的固体废物主要来源为建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾等。

（1）建筑垃圾 

项目施工期产生的固体废弃物主要为建筑垃圾以及施工人员生活垃圾，其中，建筑垃圾主要有废弃瓷砖、废弃石块、废弃建筑包装材料等。建筑垃圾产生量与施工水平、管理水平、建筑类型等有关，根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》（环境卫生工程 第14卷第4期2006年8月），单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20~50kg/m2，本评价施工期建筑施工主要为设备安装、道路硬化、沥青搅拌站主楼建设及骨料堆场建设，取5kg/m2，本项目剩余工程总建筑面积约为4200m2则该部分建筑垃圾产生量为21t。项目产生的建筑垃圾及时清运至规划部门指定的地方处置，此外，装修过程产生少量的废油漆桶属于危险废物，收集后及时交由有资质单位处置。

（2）生活垃圾

施工期工地每天最大施工人数15人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d 计，生活垃圾每天产生量为7.5kg，施工期为3个月，共计产生生活垃圾675kg。

综上所述，施工期环境污染因素主要是：建筑扬尘、施工机械尾气、施工期噪声、建筑垃圾及生活垃圾。这些污染存在于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同，随着施工期的结束，对环境的影响也随之消失。

二、运营期环境影响和保护措施

 1.废气治理措施、排放方式、排放情况

本项目废气治理措施、排放方式、排放情况详见下表所示：

表4-3  废气治理措施、排放方式、排放情况表
废气

名称

废气

编号

运行

时间

（h）

废气

源点

废气量

（Nm3/h）

污染物

产生浓度（mg/m3）

产生

速率

（kg/h）

治理措施

治理

效率

（%）

排气筒

参数

废气排放

（kg/h）

标准值

（mg/m3）

骨料加热粉尘及燃烧尾气

G1
800

骨料干燥

105000

SO2
0.24
0.025
烘干滚筒骨料加热产生的粉尘和燃气烟气等混合废气通过引风机（风量105000m3/h）引入二级除尘系统（第一级惯性除尘，第二级分室反吹袋式除尘，惯性除尘效率为50%，布袋除尘效率为99%），除尘后的废气经过一根15m排气筒（1#排气筒）排放

-

H=15m

T=80℃

D=1.2m

0.025

550

NOx

0.95
0.09925
-

0.09925

240

粉尘

107.29
11.265
99.5%

0.0563
120

沥青烟气

G1

800

沥青储罐及搅拌缸

105000
沥青烟气

0.394

环形集气罩收集后引入总集气管道;搅拌缸内沥青烟气由风管引入总集气管道，沥青烟气收集后引入烘干滚筒燃烧器中燃烧后跟燃气废气一并从1#排气筒排放，燃烧处理效率达90%。

90%

H=15m

T=80℃

D=1.2m

0.0374
75（0.18kg/h）

苯并[a]芘

7.88*10-6
90%

7.48*10-7
0.3*10-3（0.05*10-3kg/h）

非甲烷总烃

0.00156
90%

0.000148
2

导热油炉燃烧尾气

G2
800
导热油炉

681.296
SO2
37.12
0.012
有组织排放

-

H=15m

T=80℃

D=0.3m

0.012
50

NOx

147.28
0.0476
0.0476
150

粉尘

22.27
0.0072
0.0072
20

粉料仓粉尘
G3
800
粉料仓

5000
粉尘

150
0.75
经袋式除尘器除尘后有组织排放
90%
H=15m

T=20℃

D=0.3m

0.075
20
表4-4  废气治理措施、排放方式、排放情况表
类别

产污位置

污染物

产生情况

Kg/h

治理措施

无组织排放

情况/kg/h

无组织排放量/t/a
长度（m）
宽度（m）
高度（m）
堆场粉尘

原料堆场1

TSP

0.205
料仓设为三面封闭式堆棚

0.0615
0.4425
50
30
5
堆场粉尘

原料堆场2

TSP

0.205
料仓设为三面封闭式堆棚

0.0615
0.4425
50
30
5
沥青拌合楼沥青烟气

沥青拌合楼

沥青烟

0.394
环形集气罩收集后（收集效率90%）引入总集气管道;搅拌缸内沥青烟气由风管引入总集气管道，沥青烟气收集后引入烘干滚筒燃烧器中燃烧后跟燃气废气一并从1#排气筒排放，燃烧处理效率达90%。

0.0197
0.0158
50
25
5
2.废水
项目不涉及生产废水，主要为办公生活污水、食堂废水、厂区地面清洗水及运输车辆轮胎冲洗水等，办公生活污水、食堂废水均由厂区隔油池、化粪池处理后农田施肥，生产废水经沉淀池处理后回用不外排。废水产生、治理和排放情况见表4-7。

（1）办公生活用水
项目厂区现有职工人员共计10人，每人每日用水量按120L/d，则项目日用水量为1.2m3/d，产生的生活污水按用水量的80%计，则项目产生生活污水的量为0.96m3/d。
（2）食堂废水
项目运营期为员工提供食宿，项目总员工为10人，均在食堂就餐，按照每人每天三餐用水量30L计，食堂用水量为0.3m3/d。排水量按用水量的80%计算，则食堂排水量为0.24m3/d。餐饮废水经过隔油隔渣池处理后和生活污水经过化粪池预处理后，定期运至农户农田施肥。

（3）厂区地面清洗及运输车辆轮胎冲洗废水

运营期项目地面冲洗及运输车辆轮胎冲洗量约为2m3/d，年地面冲洗及运输车辆轮胎冲洗水量600t/a；排污系数按0.85计，则地面冲洗及运输车辆轮胎冲洗废水1.7m3/d，年地面冲洗及运输车辆轮胎冲洗废水量510t/a；项目地面冲洗及运输车辆轮胎冲洗废水经沉淀池（6m3）预处理后，回用于厂区地面冲洗水或运输车辆轮胎冲洗用水，不外排。

表4-7 项目废水产生、治理及排放情况
编号
废水来源
及名称
处理前废水量
及污染物组成
废水处理方法及
排放去向
处理后废水量及污染物浓度
排放
规律
源强核算方法
是否为可行技术
W1
生活污水
废水量：0.96m3/d；
COD：400mg/L；
BOD5：200mg/L；
SS：300mg/L；
氨氮：25mg/L。
厂区内设置12m3化粪池处理后，定期运至农户农田施肥；化粪池水污染物去除率如下:COD15% 、BOD59%、SS30%、氨氮3%
废水量：0.96m3/d；
COD：340mg/L；
BOD5：182mg/L；
SS：210mg/L；
氨氮：24.25mg/L。
间断
类比法
可行
W2
食堂废水
废水量：0.24m3/d；
COD：400mg/L；
BOD5：200mg/L；
SS：300mg/L；
氨氮：25mg/L；

动植物油：80mg/L。
餐饮废水经过隔油隔渣池处理后和生活污水经过化粪池预处理后，定期运至农户农田施肥。隔油池污染物去除效率为：COD6.5% 、SS18%、动植物油65%；化粪池水污染物去除率如下:COD15% 、BOD59%、SS30%、氨氮3%
废水量：0.24m3/d；
COD：318mg/L；
BOD5：182mg/L；
SS：173mg/L；
氨氮：24.25mg/L

动植物油：27mg/L。

间断

类比法

可行
W3
冲洗废水
废水量：1.7t/d

SS：600mg/L；
沉淀池处理后回用；去除效率
废水量：1.7t/d

SS：240mg/L；
间断

类比法

可行
3、噪声

1、噪声源
本项目营运期噪声主要来搅拌机等设备噪声，以及社会噪声、车辆交通噪声等。

噪声产生强度、降噪措施、排放强度、持续时间

本项目营运期噪声噪声产生强度、降噪措施、排放强度、持续时间表详见下表所示：

表4-8 噪声产生强度、降噪措施、排放强度、持续时间表（单位：dB(A)）

序
号
设备名称
位置
|数量
声源类
型（偶
发、频
发)
治理前
治理措施
治理后
距离厂界最近距离m
1

搅拌机
拌合楼
1台
频发
类比
85
基础减振、安消声器、厂房隔音、优化总图

65~70
12
2
冷料斗
拌合楼
l台
频发
类比
80
基础减振、安消声器、厂房隔音、优化总图
65~70
10
3

干燥筒
拌合楼
1台
频发
类比
80
基础减振、安消声器、厂房隔音、优化总图
65~70
12
4
振动筛
拌合楼
1条
频发
类比
85
基础减振、安消声器、厂房隔音、优化总图
65~70
10
5
空压机
拌合楼
1台
频发
类比
80
基础减振、安消声器、厂房隔音、优化总图
65~70
13
6

风机

拌合楼

1台
频发

类比

85
基础减振、安消声器、厂房隔音、优化总图

65~70
18
4、固体废物

（1）除尘灰渣

项目生产过程中各除尘器共收集粉尘8.967t/a，作为原料利用。

（2）生产固废

①废石

项目生产原料碎石，烘干后通过提升机进入振动筛，筛分后合格的碎石进入搅拌缸内搅拌，筛选不合格（粒径过大）的碎石则不能进入生产线。不合格的按1%计算，废石产生量为90t/a。不合格的碎石由骨料供应商回收破碎后重新利用。

②滴漏沥青混凝土

当沥青混凝土从储料仓转移至沥青混凝土输送车辆时，会滴漏少量沥青混凝土。沥青混凝土暴露于常温下时呈凝固状态，不会四处流溢，滴漏沥青混凝土产生量分别按用量的0.01%计算，共为1t/a，可回用于生产，不对外排放。

（3）生活垃圾:

职工生活垃圾产生量按G=R·K·N·103计算。式中:G---生活垃圾产生量(td)

K---人均排放系数(kg/人·天)N---人口数(人)

R---每年排放天数(天)

根据我国生活垃圾排放系数，不住在厂内职工取K=0.5kg/(人·天)，项目聘有员工10人，年工作日300天，则项目生活垃圾年产生量为1.5t/a。
（4）废布袋

布袋除尘器废布袋每2年左右更换一次，由厂家进行更换后回收。

（5）隔油池、化粪池、沉淀池沉渣污泥
项目隔油池、化粪池、沉淀池对生产、生活废水进行处理时产生沉渣污泥，污泥产生量约0.5t/a，污泥沉渣送城市垃圾场卫生填埋。
（6）废机油:

项目在进行日常机械维护保养过程中会产生少量废机油，这些废机油通过设置专用的废机油收集桶收集于厂内新建危废库暂存，定期交由有资质单位处置。

表4-11 项目及全厂固废产生、处理处置措施表      单位：t/a
序号
固废名称
产生源
产生量
(t/a)
属性

主要有毒有害物质
物理性状
环境危险特性
处理或处置措施
1

废石料
振动筛
90
一般固废
/

固态

/

由骨料供应商回收破碎
后重新利用
2

粉（烟）尘
除尘器
8.967
一般固废
/

固态
/

收集后作为原料再利用
3

滴漏沥青及拌合残渣
运输车、沥青储罐
及沥青输送泵
1
一般固废
/

半固态

/

作为原料回用于生产
4
生活垃圾
办公用房、沥青
混凝土搅拌主楼等
1.5
一般固废
/

固态
/

集中收集后交由环卫
部门处理
5
废布袋

布袋除尘器更换

每2年左右更换一次

一般固废

/

固态
/

由更换厂家回收

6
沉渣污泥
隔油池、化粪池、沉淀池
0.5
一般固废
/
固态
/

送城市垃圾场卫生填埋
6
废机油
车辆维护
少量
危险废物HW08
致癌、致畸等有毒物质
液态

T,I
定期交有危险废物处置
资质部门处理
合计
106.59
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